
世界一エコ＆スマートな太陽電池コントローラ

太陽電池モジュール出力 [W]
SolarAmp mini 自己消費電流 8mAのコントローラ

自己消費電流 10mAのコントローラ

商用電力を得られない独立型太陽光発電システムでは、システ
ムを構成する各機器の消費電力を低減させることが重要になり
ます。自己消費電流が小さいことで、システムの長期安定化を
促し、長く使うほどメリットを得ることができます。

               は自己消費電流が

小さいので高効率です！

世界一最低消費電力

『従来の機能を継承し、さらに進化』
低自己消費電力により、高効率充電が実現。
逆接続保護回路、一層高めた安全性。
許容電流大幅アップ、優れたコストパフォーマンス。

新たに制御可能電流を 5A から 8.5A に大幅に容量アップしま
した。容量アップにより、旧バージョンでは使用できなかった
135W クラスの大型太陽電池モジュールまで使用できます。大
幅容量アップにも関わらず価格は据置となっており、システム
の低コスト化に貢献します。

逆接続保護回路を強化しました。接置時の配線ミス等、予期せ
ぬ事故の際、コントローラ自体は損傷が発生しづらくなってい
ます。

許容電流大幅容量アップ

逆接続保護回路

過放電してしまったバッテリーへの回復充電機能を持っている
ため、万が一の場合でもバッテリーを回復させて、システムを
通常復帰させることが可能です。また、太陽電池からのわずか
な電力で動作し、充電を開始しますので山奥など、日常的なメ
ンテナンスが難しい場所でのシステムに有効です。

過放電バッテリーへのリカバリー充電機能



◆仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありま
すのであらかじめご了承ください。

DP31-2410

仕様
SA-MN05-8
12V
25V
8.5A
8.5A
PWM

シール型 14.1V、非密閉型 14.4V、
AGM型 14.3V、ゲル型 14.0V

11.5V
12.5V

シール型、非密閉型、AGM型、ゲル型
-20～60℃
-30mV/℃
1mA未満

50(W) × 120(H) × 20(D) mm
105g

二

従来のコントローラ

誤動作防止機能

日陰になると点灯します。日陰でも点灯しません。

選べるタイマー機能
1. レートタイマー
負荷出力の時間を夜時間の 40, 50, 60, 70, 80%の中から選択で
きます。
2. 夜間タイマー
負荷出力の時間を 6, 8, 10, 12, 14 時間の中から選択できます。

3. 夜間常時点灯
夜間（日没から日の出まで）のみ常時負荷出力にする機能です。

4. 常時出力モード
常時負荷出力する動作モードです。

一時的な影（鳥の影等）では点灯しない誤動作防止機能を搭載し
ています。確実に夜になってから点灯するため確からしいシステ
ムデザインが可能です。

型式
システム電圧
最大入力電圧
太陽電池入力電流
負荷電流
充電方式

負荷遮断電圧
負荷再接続電圧
バッテリータイプ
動作温度
温度補正
自己消費電流
寸法
重量

充電電圧

従来のコントローラでは周囲が完全に暗くならないと点灯できま
せんでしたが、SolarAmp mini では夕暮れ時から点灯開始するた
め、交通安全や防犯に役立つ照明システムに応用することができ
るようになりました。

従来のコントローラ

従来の製品は周囲が完全に
暗くなってから点灯。

SolarAmp mini は夕暮れ時
から点灯開始可能です。

早期点灯開始機能

手のひらサイズの超小型、軽量で縦型に設計されています。こ
れまで収納できなかったスペースを有効活用できます。例えば、
街路灯の細いポールの内部にもすっきり収まります。　

コンパクトなデザイン

ユニークのレートタイマー機能

（例）50％のレートタイマーを使用した場合

夏

昼 昼

夜夜 夜夜

日没 20時 /日の出 4時
夜間 8時間の 50% → 4 時間
20時から 0時まで点灯

日没 18時 /日の出 6時
夜間 12時間の 50% → 6 時間
18時から 0時まで点灯

冬

点灯時間を時間ではなく、夜時間の割合 (%) で点灯させるレート
タイマー機能を搭載しました。レートタイマー機能を使用すると
点灯時間は夜時間の割合 (%) で設定でき，季節の変化と共に点灯
時間が変化します。レートタイマー機能によって，季節による消
灯時間の変化に対する再設定が不要になります。
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